
Ausführung geschlossen

Technische Daten und Maße

    h 1740 mm             h 1510 mm             h 1210 mm             h 840 mm

               

Nennmaß Naben- Leistung Leistung Leistung Gewicht

mm abstand Watt Watt Watt kg

mm 75/65/20 70/55/20 55/45/20

840 x 500 450 422 347 227 11,5

1210 x 500 450 590 484 316 16,1

1510 x 500 450 727 596 388 20,6

1740 x 500 450 833 682 443 23,0

Material

Paneele

Kollektorrohre 

Anschlüsse

Befestigungen

Max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

Lackierungsart

Verpackung

* inkl. Entlüftungsventil-Anschluss

Standard-Lieferumfang: 1 Befestigungssatz + 1 Entlüftungsventil

Ø 35 x 1,5 mm

70 x 11 x 1,5 mm

Karbon-Stahl

Karton mit Kantenschutz

Epoxydpolyester-Pulverbeschichtung

120 °C

4 Stück

3 x 1/2" *

4 bar



Ausführung offen

Technische Daten und Maße

  h N 1730 mm          h N 1430 mm         h N 1130 mm            h N 830 mm

               

Nennmaß Naben- Leistung Leistung Leistung Gewicht

mm Abstand Watt Watt Watt kg

mm 75/65/20 70/55/20 55/45/20

830x500 50 343 276 173 10,2

830x600 50 396 318 199 12,2

1130x500 50 468 377 237 13,9

1130x600 50 541 436 274 16,7

1430x500 50 584 472 299 17,2

1430x600 50 673 544 344 20,7

1730x500 50 689 555 349 20,3

1730x600 50 795 641 403 24,3

Material

Paneele

Kollektorrohre 

Anschlüsse

Befestigungen

Max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

Lackierungsart

Verpackung

* inkl. Entlüftungsventil-Anschluss

Standard-Lieferumfang: 1 Befestigungssatz + 1 Entlüftungsventil

120 °C

Epoxydpolyester-Pulverbeschichtung

Karton mit Kantenschutz

Karbon-Stahl

70 x 11 x 1,5 mm

Ø 38 x 1,5 mm

4 x 1/2" *

4 Stück

4 bar



Technische Daten und Maße

Höhe N 1710 mm     Höhe N 1130 mm      Höhe N 700 mm

               

Material

Nenngröße Leistung Gewicht Rundrohre

mm  Heizpatrone kg Kollektorrohre 

Watt Befestigungen

700 x 500 300 16,3 max. Oberflächentemperatur

700 x 600 500 18,9 Lackierungsart

1130 x 500 500 23,7 Verpackung

1130 x 600 600 27,4 Schutzklasse

1710 x 500 750 33,8 Elektrische Isolierung

1710 x 600 1000 39 Interne Sicherung

Standard-Lieferumfang: 1 Befestigungssatz

                Hauptfunktionen Digitalthermostat

Karton mit Kantenschutz und Styropor

IP24

Isolierklasse 2

Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschalter)

Karbon-Stahl

Ø 25 x 1,5 mm

Ø 35 x 1,5 mm

4 Stück

90 °C

Epoxydpolyester-Pulverbeschichtung



Technische Daten und Maße

Höhe N 1710 mm      Höhe N 1130 mm       Höhe N 700 mm

               

Nennmaß Naben- Leistung Leistung Leistung Gewicht

mm abstand Watt Watt Watt kg

mm 75/65/20 70/55/20 55/45/20

700 x 500 50 388 318 207 9,6

700 x 600 50 464 380 246 11,4

1130 x 500 50 581 472 303 14,3

1130 x 600 50 674 548 351 16,6

1710 x 500 50 818 670 435 20,3

1710 x 600 50 939 768 499 23,7

Material

Rundrohre

Kollektorrohre 

Anschlüsse

Befestigungen

Max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

Lackierungsart

Verpackung

* inkl. Entlüftungsventil-Anschluss

Standard-Lieferumfang: 1 Befestigungssatz + 1 Entlüftungsventil

90 °C

Epoxydpolyester-Pulverbeschichtung

Karton mit Kantenschutz

Karbon-Stahl

Ø 25 x 1,5 mm

Ø 35 x 2 mm

4 x 1/2"*

4 Stück

4 bar


