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Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil Muffenanschluß, steigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1505 DN00 001 ohne Entleerung mit EPDM-Dichtungen
00 1510 DN00 001 mit Entleerung mit EPDM-Dichtungen
00 1505 DN00 002 ohne Entleerung mit PTFE-Dichtungen
00 1510 DN00 002 mit Entleerung mit PTFE-Dichtungen

Technische Daten
Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 

Flüssigkeiten
Temperatur: max. EPDM 90°C / PTFE 110°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing

Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM / PTFE
Oberteildichtung: EPDM / PTFE
Handrad: Polyamid

Abmaße
DN 15 20 25 32 40 50 65 80

d 1/2“ 3/4“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“

L 65 75 90 110 120 150 180 210

H min. ~86 ~103 ~119 ~133 ~151 ~181 ~198 ~217

H max. ~108 ~128 ~151 ~168 ~193 ~236 ~265 ~280

Ersatzteile
Oberteil EPDM: 00 1816 DN00 001
Oberteil PTFE: 00 1816 DN00 002
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil mit Muffenanschluß, nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1525 DN00 001 ohne Entleerung mit EPDM-Dichtungen
00 1530 DN00 001 mit Entleerung mit EPDM-Dichtungen
00 1525 DN00 002 ohne Entleerung mit PTFE-Dichtungen
00 1530 DN00 002 mit Entleerung mit PTFE-Dichtungen

Technische Daten
Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 

Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing

Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM / PTFE
Oberteildichtung: EPDM / PTFE
Handrad: Polyamid

Abmaße
DN 15 20 25 32 40 50 65 80

d 1/2“ 3/4“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“

L 65 75 90 110 120 150 180 210

H 97 111 121 134 154 191 201 222

Ersatzteile
Oberteil EPDM: 00 1818 DN00 001
Oberteil PTFE: 00 1818 DN00 002

Entleerungsventil: 00 1831 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1831 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1836 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil mit Aussengewinde und Pressanschluss, ohne / mit Entleerung, 
steigende Spindel, Original Viega, 
Anschluss AG, Ausführung Multi
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1552 DN00 001 ohne Entleerung
00 1557 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing

Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN 15 20 20 25 32 40 50

Press-ø 15 18 22 28 35 42 54

L 77 79 94 110 126 140 164
L = Gehäuselänge

Ersatzteile

Oberteil: 00 1816 DN00 001
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil mit Aussengewinde und Pressanschluss, ohne / mit Entleerung, 
nichtsteigende Spindel, Original Viega, 
Anschluss AG, Ausführung Multi
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1582 DN00 001 ohne Entleerung
00 1587 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing

Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN 15 20 20 25 32 40 50

Press-ø 15 18 22 28 35 42 54

L 77 79 94 110 126 140 164
L = Gehäuselänge

Ersatzteile

Oberteil: 00 1818 DN00 001
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: DIN-Oberteil für Freistromventile (DIN 3502), steigende Spindel, Oberfläche Messing
bis 2“ Fettkammer-Oberteil (FKO) – totraumfrei.

Artikelnummer: 00 1816 DN00 001 EPDM-Dichtung (DN 15 bis DN 80)
00 1816 DN00 002 PTFE-Dichtung (DN 15 bis DN 80)

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: EPDM max. 90°C / PTFE max.110°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe: Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM/PTFE
Oberteildichtung: EPDM/PTFE
O-Ringe: EPDM
Handrad: PA

Abmaße

DN d 1 d 2 d 3 h 1 h 2 h 3

15 1/2'' 17,5 25,5 21 19,5 71,5

20 3/4'' 23 31,5 27 22 85,5

25 1'' 28 39,5 37 20,5 104

32 1 1/4'' 37 49 35 33 106,5

40 1 1/2'' 43 56 41,5 35 119,5

50 2'' 55 68 55,5 40,5 146

65 2 1/2'' 71 88 67 41 175

80 3'' 83 102 63,5 46 180

Stand: Januar 2017
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: DIN-Oberteil für Freistromventile (DIN 3502), nichtsteigende Spindel, Oberfläche Messing
bis 2“ Fettkammer-Oberteil (FKO) – totraumfrei.

Artikelnummer: 00 1818 DN00 001 EPDM-Dichtung
00 1818 DN00 002 PTFE-Dichtung

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: EPDM max. 90°C / PTFE max.110°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe: Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM/PTFE
Oberteildichtung: EPDM/PTFE
O-Ringe: EPDM
Handrad: PA

Abmaße

DN d 1 d 2 d 3 h 1 h 2 h 3

15 1/2'' 17,5 25,5 22 17 62

20 3/4'' 23 31,5 26 20,5 68,5

25 1'' 28 40 34 22 69,5

32 1 1/4'' 37 50 36,5 30 71,5

40 1 1/2'' 43 58 48 29 83

50 2'' 55 70 61,5 31 102

65 2 1/2'' 71 88 59,5 31 110,5

80 3'' 83 102 69,5 31 121,5

Stand: Januar 2017        
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil mit Muffenanschluß, nichtsteigende Spindel, beiderseits mit Stopfen,
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: RS 1525 DN00 001 

Technische Daten
Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 

Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss

Oberteil: Rotguss
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße
DN 15 20 25 32 40 50

d 1/2“ 3/4“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“

L 65 75 90 110 120 150

H 100 116 125 140 161 198

Ersatzteile
Oberteil EPDM: RG 1818 DN00 001

Handrad: RG 1858 0X00 001

Entleerungsstopfen: RG 8136 0800 001

Stand: Oktober 2018
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil Außengewindeanschluß, Ausführung: Multi, z.B. Stahl- / Verbundrohr
nichtsteigende Spindel, mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: RS 1572 DN00 001

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss

Oberteil: Rotguss
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN 15 20 25 32 40 50

d 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 3/4“ 2 3/8“

L 77 94 110 126 140 164

H 100 116 125 140 161 198

Ersatzteile

Oberteil: RG 1818 DN00 001
Handrad: RG 1858 0X00 001
Entleerungsstopfen: RG 8136 0800 001

Stand: Oktober 2018
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil mit Aussengewinde und Pressanschluss, beiderseits mit Stopfen
nichtsteigende Spindel, Original Viega, 
Anschluss AG, Ausführung Multi
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: RS 1582 DN00 001

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss

Oberteil: Rotguss
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN 15 20 20 25 32 40 50

d 15 18 22 28 35 42 54

L 77 94 94 110 126 140 164

L1 ~145 ~160 ~172 ~193 ~213 ~256 ~270

H 100 116 116 125 140 161 198

Ersatzteile

Oberteil: RG 1818 DN00 001
Handrad: RG 1858 0X00 001
Entleerungsstopfen: RG 8136 0800 001

Stand: Oktober 2018
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR - Ventil mit Prüfschraube, Muffenanschluß, steigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1615 DN00 001 ohne Entleerung
00 1620 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten
Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 

Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing

Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße
DN 15 20 25 32 40 50 65 80

d 1/2“ 3/4“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“

L 65 75 90 110 120 150 180 210

H min. ~86 ~103 ~119 ~133 ~151 ~181 ~198 ~217

H max. ~108 ~128 ~151 ~168 ~193 ~236 ~265 ~280

Montagehinweis:
Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von 
unten nach oben.

Ersatzteile
Oberteil: 00 1819 DN00 001

Entleerungsventil: 00 1831 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1831 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1836 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Stand: Oktober 2018
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR - Ventil mit Prüfschraube, Muffenanschluß, nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1625 DN00 001 ohne Entleerung
00 1630 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten
Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 

Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing

Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße
DN 15 20 25 32 40 50 65 80

dim. 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“

L 65 75 90 110 120 150 180 210

H 97 111 121 134 154 191 201 222

Montagehinweis:
Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von 
unten nach oben.

Ersatzteile
Oberteil: 00 1821 DN00 001

Entleerungsventil: 00 1831 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1831 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1836 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil mit Aussengewinde und Pressanschluss, ohne / mit Entleerung, 
nichtsteigende Spindel, Original Viega, mit Prüfschraube;
Anschluss AG, Ausführung Multi
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1682 DN00 001 ohne Entleerung
00 1687 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing

Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN 15 20 20 25 32 40 50

Press-ø 15 18 22 28 35 42 54

L 77 79 94 110 126 140 164
L = Gehäuselänge

Ersatzteile

Oberteil: 00 1821 DN00 001
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Entleerungsventil mit O-Ring, verstellbarer Auslauf

Artikelnummer: 00 1831 0800 001

Technische Daten

Medien: Wasser
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe:
Grundkörper: Messing
O-Ring: EPDM
Auslaufring: PA

Nutzungshinweise:

Entleerungsventile sind nur zum drucklosem Entleeren von Strängen
geeignet. Diese dürfen nicht als Zapfventile oder Entlüftungsventile
von Zirkulationsleitungen genutzt werden.

Stand: Juli 2012
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Entleerungsventil mit O-Ring

Artikelnummer: 0081310800001

Technische Daten
Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Gewinde: ISO 228 Teil 1 (G-Gewinde)

Material: Grundkörper: Messing
O-Ring: EPDM
Auslaufring: PA grün

Nutzungshinweise:
Entleerungsventile sind nur zum drucklosem Entleeren von Strängen
geeignet. Diese dürfen nicht als Zapfventile oder Entlüftungsventile
von Zirkulationsleitungen genutzt werden.

Stand: Februar 2019
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR - Ventil mit Prüfschraube, Muffenanschluß, nichtsteigende Spindel, beiderseits mit Stopfen,
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: RS 1625 DN00 001

Technische Daten
Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 

Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss

Oberteil: Rotguss
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße
DN 15 20 25 32 40 50

d 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“

L 65 75 90 110 120 150

H 100 116 125 140 161 198

Montagehinweis:
Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von 
unten nach oben.

Ersatzteile
Oberteil: RG 1821 DN00 001

Handrad: RG 1858 0X00 001

Entleerungsstopfen: RG 8136 0800 001

Stand: Oktober 2018
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil Außengewindeanschluss mit Prüfschraube, Ausführung: Multi, 
z.B. Stahl- / Verbundrohr
nichtsteigende Spindel, ohne Entleerung.
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: RS 1672 DN00 001

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss

Oberteil: Rotguss
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN 15 20 25 32 40 50

AG 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 3/4“ 2 3/8“

L 77 94 110 126 140 164

Ersatzteile

Oberteil: RG 1821 DN00 001
Handrad: RG 1858 0X00 001
Entleerungsstopfen: RG 8136 0800 001

Stand: Oktober 2018
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil mit Aussengewinde und Pressanschluss, beiderseits Stopfen, 
nichtsteigende Spindel, Original Viega, mit Prüfschraube;
Anschluss AG, Ausführung Multi
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: RS 1682 DN00 001

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss

Oberteil: Rotguss
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN 15 20 20 25 32 40 50

d 15 18 22 28 35 42 54

L 77 94 94 110 126 140 164

L1 ~145 ~160 ~172 ~193 ~213 ~256 ~270

H 100 116 116 125 140 161 198

Ersatzteile

Oberteil: RG 1821 DN00 001
Handrad: RG 1858 0X00 001
Entleerungsstopfen: RG 8136 0800 001

Stand: Oktober 2018
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: DIN-KFR-Oberteil für KFR-Ventile (DIN 3502), nichtsteigende Spindel, Oberfläche Messing
bis 2“ Fettkammer-Oberteil (FKO) – totraumfrei.

Artikelnummer: 00 1821 DN00 001 EPDM-Dichtung

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: EPDM max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)

Werkstoffe: Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
O-Ringe: EPDM
Handrad: PA

Abmaße

DN d 1 d 2 d 3 h 1 h 2 h 3

15 1/2'' 17,5 25,5 24 19,5 62

20 3/4'' 23 31,5 28 23,5 69

25 1'' 28 40 31 26,5 69,5

32 1 1/4'' 37 50 38,5 33,5 71,5

40 1 1/2'' 43 58 48 35 82,5

50 2'' 55 70 66,5 35,5 102

65 2 1/2'' 71 88 59,5 31 110,5

80 3'' 83 102 69,5 31 121,5

Stand: Januar 2017
Technische Änderungen vorbehalten



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Rückschlagventil - Ventil mit Prüfschraube, Muffenanschluß, 
DIN - DVGW geprüft (DN 15 - DN 50),
Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) P - IX 7155/I

Artikelnummer: 00 1325 DN00 001 ohne Entleerung (DN 15 - DN 80)
00 1330 DN00 001 mit Entleerung (DN 15 - DN 50)

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Öffnungsdruck: max. 0,2 bar
Werkstoffe: Gehäuse: Messing

Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM

Abmaße

DN 15 20 25 32 40 50 65 80

d 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“

OT 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“

L 65 75 90 110 120 150 179 202

SW 27 32 41 50 55 70 85 99,5

H 80 91,5 111 121,5 134,6 169 154 167

H1 63 72 86 94,5 101,6 126 127 139,5

Montagehinweis:

Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von 
unten nach oben.

Ersatzteile

Oberteil: 00 1820 DN00 001 (f. Ventile DN 15-DN 50)
00 1808 DN00 001 (f. Ventile DN 65-DN 80)

Entleerungsventil: 00 1831 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1831 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1836 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Stand: Januar 2019
Technische Änderungen vorbehalten!



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Oberteil zu Rückflussverhinderer

für Ventilbaureihen: 1325, 1328, 1330, 1338, 1372, 1377, 1382, 1387

Oberfläche Messing

DIN – DVGW geprüft

Artikelnummer: 00 1820 DN00 001

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale 
Flüssigkeiten

Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Oberteil: Messing

Druckfeder: Edelstahl
Flachdichtung: EPDM
O-Ring: EPDM

Abmaße

DN 15 20 25 32 40 50

AG 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“

Stand: Juni 2014
Technische Änderungen vorbehalten
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