
a u s d e h n u n g s g e f ä ß e



delphisXpert MAG-H 8, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 247

Merkmale
Typ 8
Farbe weiss
Nennvolumen 8 l
Max. Nutzvolumen 5 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 3/4"
Durchmesser 206 mm
Höhe 318 mm
Gewicht 1,78 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 8
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 12, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 255

Merkmale
Typ 12
Farbe weiss
Nennvolumen 12 l
Max. Nutzvolumen 10,8 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 275 mm
Gewicht 2,26 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 12
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 18, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 240

Merkmale
Typ 18
Farbe weiss
Nennvolumen 18 l
Max. Nutzvolumen 14 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 382 mm
Gewicht 2,92 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 18
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 25, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 251

Merkmale
Typ 25
Farbe weiss
Nennvolumen 25 l
Max. Nutzvolumen 19 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 494 mm
Gewicht 3,62 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 25
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 35, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 256

Merkmale
Typ 35
Farbe weiss
Nennvolumen 35 l
Max. Nutzvolumen 31,5 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 3/4"
Durchmesser 354 mm
Höhe 459 mm
Höhe Wasseranschluss 130 mm
Gewicht 4,93 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 35
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 50, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 263

Merkmale
Typ 50
Farbe weiss
Nennvolumen 50 l
Max. Nutzvolumen 45 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 3/4"
Durchmesser 409 mm
Höhe 469 mm
Höhe Wasseranschluss 158 mm
Gewicht 6,12 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 50
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 80, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 258

Merkmale
Typ 80
Farbe weiss
Nennvolumen 80 l
Max. Nutzvolumen 68 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 480 mm
Höhe 565 mm
Höhe Wasseranschluss 165 mm
Gewicht 9,12 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 80
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 100, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 265

Merkmale
Typ 100
Farbe weiss
Nennvolumen 100 l
Max. Nutzvolumen 88 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 480 mm
Höhe 675 mm
Höhe Wasseranschluss 165 mm
Gewicht 10,30 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 100
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 140, geschweißtes
Membran-Druckausdehnungsgefäß,
weiss, 6/1,5 bar
Artikelnummer : 7000 418 243

Merkmale
Typ 140
Farbe weiss
Nennvolumen 140 l
Max. Nutzvolumen 126 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 480 mm
Höhe 886 mm
Höhe Wasseranschluss 165 mm
Gewicht 13,56 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 140
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z geschweißte Ausführung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 200, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 6/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 264

Merkmale
Typ 200
Farbe weiss
Nennvolumen 200 l
Max. Nutzvolumen 180 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 634 mm
Höhe 758 mm
Höhe Wasseranschluss 205 mm
Gewicht 23,80 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 200
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 250, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 6/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 261

Merkmale
Typ 250
Farbe weiss
Nennvolumen 250 l
Max. Nutzvolumen 225 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 634 mm
Höhe 888 mm
Höhe Wasseranschluss 205 mm
Gewicht 24,70 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 250
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 300, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 6/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 241

Merkmale
Typ 300
Farbe weiss
Nennvolumen 300 l
Max. Nutzvolumen 270 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 634 mm
Höhe 1092 mm
Höhe Wasseranschluss 235 mm
Gewicht 30,00 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 300
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 400, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 6/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 253

Merkmale
Typ 400
Farbe weiss
Nennvolumen 400 l
Max. Nutzvolumen 360 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 740 mm
Höhe 1102 mm
Höhe Wasseranschluss 245 mm
Gewicht 47,00 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 400
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 500, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 6/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 259

Merkmale
Typ 500
Farbe weiss
Nennvolumen 500 l
Max. Nutzvolumen 450 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 740 mm
Höhe 1321 mm
Höhe Wasseranschluss 245 mm
Gewicht 52,00 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 500
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 600, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 6/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 242

Merkmale
Typ 600
Farbe weiss
Nennvolumen 600 l
Max. Nutzvolumen 450 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 740 mm
Höhe 1531 mm
Höhe Wasseranschluss 245 mm
Gewicht 66,00 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 600
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-H 800, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 6/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 250

Merkmale
Typ 800
Farbe weiss
Nennvolumen 800 l
Max. Nutzvolumen 450 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 740 mm
Höhe 1996 mm
Höhe Wasseranschluss 245 mm
Gewicht 96,00 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-H 800
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Ge-
fässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulas-
sung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/
EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN

13831
Z ab 35 Liter stehend
Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25

bis 50 %
Z mit Gewindeanschlüssen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
Z zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-W 8,
durchströmtes Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/4
bar
Artikelnummer : 7000 418 236

Merkmale
Typ 8
Farbe weiss
Nennvolumen 8 l
Max. Nutzvolumen 6 l
Zul. Systemtemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 4 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 206 mm
Höhe 345 mm
Gewicht 1,80 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-W 8
Durchströmtes Membran-Druckausdehnungsge-
fäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversor-
gungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Mem-
bran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen-
und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeig-
net ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Die
Durchströmung wird mittels High-Flow Durch-
strömungsstern und beiliegendem T-Stück 3/4"
realisiert

Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Ge-
fässe sind geprüft nach DIN 4807 T5. Gefäße
mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von
10/16 bar mit DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411A-
T2534. Zulassung gemäß Richtlinie über Druck-
geräte 2014/68/EU

Z durchströmt mit High-Flow-Durchströmungs-
stern

Z wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
Z nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN

13831 DIN 4807 T5, KTW-C und W270
Z außen und innen nach KTW-A beschichtet
Z kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsar-

matur
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen
Z ausschließlich für den Einsatz in Kaltwas-

serleitungen (bitte die Montage- und Bedie-
nungsanleitung berücksichtigen)

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-W 12,
durchströmtes Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/4
bar
Artikelnummer : 7000 418 245

Merkmale
Typ 12
Farbe weiss
Nennvolumen 12 l
Max. Nutzvolumen 9 l
Zul. Systemtemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 4 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 318 mm
Gewicht 2,20 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-W 12
Durchströmtes Membran-Druckausdehnungsge-
fäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversor-
gungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Mem-
bran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen-
und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeig-
net ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Die
Durchströmung wird mittels High-Flow Durch-
strömungsstern und beiliegendem T-Stück 3/4"
realisiert

Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Ge-
fässe sind geprüft nach DIN 4807 T5. Gefäße
mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von
10/16 bar mit DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411A-
T2534. Zulassung gemäß Richtlinie über Druck-
geräte 2014/68/EU

Z durchströmt mit High-Flow-Durchströmungs-
stern

Z wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
Z nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN

13831 DIN 4807 T5, KTW-C und W270
Z außen und innen nach KTW-A beschichtet
Z kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsar-

matur
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen
Z ausschließlich für den Einsatz in Kaltwas-

serleitungen (bitte die Montage- und Bedie-
nungsanleitung berücksichtigen)

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-W 18,
durchströmtes Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/4
bar
Artikelnummer : 7000 418 252

Merkmale
Typ 18
Farbe weiss
Nennvolumen 18 l
Max. Nutzvolumen 13,5 l
Zul. Systemtemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 4 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 418 mm
Gewicht 3,04 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-W 18
Durchströmtes Membran-Druckausdehnungsge-
fäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversor-
gungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Mem-
bran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen-
und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeig-
net ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Die
Durchströmung wird mittels High-Flow Durch-
strömungsstern und beiliegendem T-Stück 3/4"
realisiert

Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Ge-
fässe sind geprüft nach DIN 4807 T5. Gefäße
mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von
10/16 bar mit DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411A-
T2534. Zulassung gemäß Richtlinie über Druck-
geräte 2014/68/EU

Z durchströmt mit High-Flow-Durchströmungs-
stern

Z wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
Z nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN

13831 DIN 4807 T5, KTW-C und W270
Z außen und innen nach KTW-A beschichtet
Z kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsar-

matur
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen
Z ausschließlich für den Einsatz in Kaltwas-

serleitungen (bitte die Montage- und Bedie-
nungsanleitung berücksichtigen)

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-W 25,
durchströmtes Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/4
bar
Artikelnummer : 7000 418 235

Merkmale
Typ 25
Farbe weiss
Nennvolumen 25 l
Max. Nutzvolumen 18,7 l
Zul. Systemtemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 4 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 528 mm
Gewicht 3,80 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-W 25
Durchströmtes Membran-Druckausdehnungsge-
fäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversor-
gungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Mem-
bran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen-
und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeig-
net ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Die
Durchströmung wird mittels High-Flow Durch-
strömungsstern und beiliegendem T-Stück 3/4"
realisiert

Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Ge-
fässe sind geprüft nach DIN 4807 T5. Gefäße
mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von
10/16 bar mit DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411A-
T2534. Zulassung gemäß Richtlinie über Druck-
geräte 2014/68/EU

Z durchströmt mit High-Flow-Durchströmungs-
stern

Z wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
Z nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN

13831 DIN 4807 T5, KTW-C und W270
Z außen und innen nach KTW-A beschichtet
Z kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsar-

matur
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen
Z ausschließlich für den Einsatz in Kaltwas-

serleitungen (bitte die Montage- und Bedie-
nungsanleitung berücksichtigen)

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-W 33,
durchströmtes Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/4
bar
Artikelnummer : 7000 418 246

Merkmale
Typ 33
Farbe weiss
Nennvolumen 33 l
Max. Nutzvolumen 23 l
Zul. Systemtemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 4 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 354 mm
Höhe 468 mm
Gewicht 5,06 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-W 33
Durchströmtes Membran-Druckausdehnungsge-
fäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversor-
gungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Mem-
bran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen-
und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeig-
net ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Die
Durchströmung wird mittels High-Flow Durch-
strömungsstern und beiliegendem T-Stück 3/4"
realisiert

Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Ge-
fässe sind geprüft nach DIN 4807 T5. Gefäße
mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von
10/16 bar mit DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411A-
T2534. Zulassung gemäß Richtlinie über Druck-
geräte 2014/68/EU

Z durchströmt mit High-Flow-Durchströmungs-
stern

Z wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
Z nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN

13831 DIN 4807 T5, KTW-C und W270
Z außen und innen nach KTW-A beschichtet
Z kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsar-

matur
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen
Z ausschließlich für den Einsatz in Kaltwas-

serleitungen (bitte die Montage- und Bedie-
nungsanleitung berücksichtigen)

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 8, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 254

Merkmale
Typ 8
Farbe weiss
Nennvolumen 8 l
Max. Nutzvolumen 5 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 206 mm
Höhe 332 mm
Gewicht 1,80 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 8
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 12, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 239

Merkmale
Typ 12
Farbe weiss
Nennvolumen 12 l
Max. Nutzvolumen 11 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 300 mm
Gewicht 2,16 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 12
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 18, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 244

Merkmale
Typ 18
Farbe weiss
Nennvolumen 18 l
Max. Nutzvolumen 14 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 409 mm
Gewicht 2,95 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 18
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 25, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 257

Merkmale
Typ 25
Farbe weiss
Nennvolumen 25 l
Max. Nutzvolumen 19 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 280 mm
Höhe 518 mm
Gewicht 3,68 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 25
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 33, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/1,5
bar
Artikelnummer : 7000 418 238

Merkmale
Typ 33
Farbe weiss
Nennvolumen 33 l
Max. Nutzvolumen 23 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 1,5 bar
Anschluss WBI G 3/4"
Durchmesser 354 mm
Höhe 455 mm
Gewicht 4,80 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 33
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 50, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/3
bar
Artikelnummer : 7000 418 248

Merkmale
Typ 50
Farbe weiss
Nennvolumen 50 l
Max. Nutzvolumen 45 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 3 bar
Anschluss WBI R 3/4"
Durchmesser 415 mm
Höhe 469 mm
Höhe Wasseranschluss 158 mm
Gewicht 8,06 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 50
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 80, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/3
bar
Artikelnummer : 7000 418 262

Merkmale
Typ 80
Farbe weiss
Nennvolumen 80 l
Max. Nutzvolumen 68 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 3 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 486 mm
Höhe 562 mm
Höhe Wasseranschluss 166 mm
Gewicht 12,10 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 80
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 100, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/3
bar
Artikelnummer : 7000 418 237

Merkmale
Typ 100
Farbe weiss
Nennvolumen 100 l
Max. Nutzvolumen 88 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 3 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 486 mm
Höhe 667 mm
Höhe Wasseranschluss 165 mm
Gewicht 12,90 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 100
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20



delphisXpert MAG-S 140, Membran-
Druckausdehnungsgefäß, weiss, 10/3
bar
Artikelnummer : 7000 418 249

Merkmale
Typ 140
Farbe weiss
Nennvolumen 140 l
Max. Nutzvolumen 126 l
Zul. Systemtemperatur 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Gasvordruck werksseitig 3 bar
Anschluss WBI R 1"
Durchmesser 486 mm
Höhe 886 mm
Höhe Wasseranschluss 172 mm
Gewicht 19,05 kg

Beschreibung
delphisXpert MAG-S 140
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersyste-
me. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte
2014/68/EU.

Z langlebige Epoxidharzbeschichtung
Z nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter,

nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Li-
ter

Z für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25
bis 50 %

Z mit Gewindeanschlüssen
Z 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter

mit Füßen
Z max. zulässige Systemtemperatur 120°C
Z zulässige Betriebstemperatur 70°C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • RE2021 / 05 – 20
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