
w a s s e r -  u n d  w ä r m e m e n g e n z ä h l e r
t e c h n i s c h e  d a t e n



Steigrohr-Ausführung 

für den vertikalen Einbau

Hauswasserzähler für Kaltwasser  
bis 40 °C – Nassläufer

Mehrstrahl-Nassläufer-Rollenzählwerk
für waagerechten und senkrechten Einbau 

	� Messeinsätze universell austauschbar

	� Höchste Messgenauigkeit bis HR 160 / VR 100

	� Absolut korrosionsbeständig

	� Geringer Druckverlust

	� Lange Lebensdauer

	� Maximale Druckbelastung beträgt 16 MPa

	� MID zugelassen

Impuls
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Die Konzeption der Wasser-Geräte Mehrbereichszähler entspricht den neuesten strömungs- und werkstofftechnischen Erkennt

nissen. Unsere Zähler zeichnen sich durch grundsolide Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit aus.

Eine hochmoderne Spritztechnik und die Verwendung von Qualitäts-Kunststoffen sind die Voraussetzung für diese Mehr

bereichszähler-Generation.

Die rechteckigen, düsenförmigen Einströmkanäle des Flügelbechers sind über den ganzen Umfang gleichmäßig verteilt. Auch 

die Ausströmkanäle sind in zweckentsprechender Form angeordnet und garantieren höchste Messgenauigkeit.

Das neue DVGW-Regelwerk besagt, dass aufgrund der Unsicherheit bei der Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit von Wasser

zählern im Besonderen auf die Werkstoffzusammensetzung und der damit verbundenen möglichen Beeinträchtigung des 

Trinkwassers zu achten ist. Nicht nach DIN 50930-6 konforme Zählergehäuse garantieren in Schichtdicke, Vollflächigkeit und 

Haftung keine Trinkwassertauglichkeit.

Werkstoffe

Alle, in unseren Wasserzählern verbauten Kunststoffteile, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, haben ein Prüfzertifikat 

gemäß der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien in Kontakt mit Trinkwasser (KTW Leitlinie) und 

nach dem DVGW-Regelwerk (W270), das die Einigung der Materialien aus mikrobiologischer Sicht bestätigt. Die verwendeten 

Messingwerkstoffe erfüllen die Anforderungen der DIN 50930-6 und sind in der Bewertungsgrundlage des Umweltbundes- 

amtes zu finden. Dadurch entsprechen alle, von uns eingesetzten Materialien, den in §17 der Trinkwasserverordnung festge-

legten Anforderungen.

Das Wichtigste auf einen Blick ...

	� Alle Kunststoffe, welche mit Trinkwasser in Berührung kommen, entsprechen dem DVGW-Arbeitsblatt W270 und der 

KTW-Empfehlung.

	� Die Gehäusewerkstoffe entsprechen den Vorgaben der DIN 50930-6 / EU-Richtlinie 98/83/EG und der Positivliste des  

Umweltbundesamtes.

	� Unsere Mehrstrahl-Zähler sind MID-zugelassen.

	� Diese Zähler sind auch für Steigleitungsrohre lieferbar.

	� Chargenkennzeichnung gemäß DVGW-Richtlinie



MNRS

Temperatur T 50

Nennweite DN	 mm 20 25 40

Baulänge L	 mm 105 150 150

Durchmesser Zählwerk B	 mm 83 92 115

Gewicht kg 1,92 2,58 4,56

Höhe H	 mm
h	 mm

110
77

120
81

161
106

Bestellnummer 6000408347 6000408369 6000408334

Zulässige Einbaulage H

Kleinster Durchfluss Q1 	 m3/h 0,025 0,062 0,100

Übergangsdurchfluss Q2 	 m3/h 0,04 0,100 0,160

Dauerdurchfluss Q3 	 m3/h 4 10 16

Überlastungsdurchfluss Q4	 m3/h 5 12,5 20

Messgenauigkeitsbereich Q3 / Q1 160

Ratio Q2 / Q1 1,6

Technische Daten: MNR = Mehrstrahl-Nassläufer-Rollenzählerwerk

MNR	

Temperatur T 50

Nennweite DN	 mm 20 25 40

Baulänge L	 mm 190 260 300

Durchmesser Zählwerk B	 mm 83 92 112

Gewicht kg 1,44 2,14 3,95

Höhe H	 mm
h	 mm

110
77

120
81

150
96

Bestellnummer 6000408344 6000408370 6000408381

Anzeigebereich m3 99.999 99.999 999.999

Ablesbarkeit m3 0,00005

Max. zulässiger Druck MAP 16

Zulässige Druckbeanspruchung bar from 0,3 to 16

Druckverlust  ∆p 63

Beruhigungsstrecke U0 / D0

Zulässige Einbaulage H, V 

Klimatisches und mechanisches Umfeld 	 geschlossene Räume / von 5 °C bis 55 °C / mech. Klasse M1

Kleinster Durchfluss Q1 H	 m3/h
Q1 V	 m3/h

0,025
0,04

0,0625
0,1

0,1
0,16

Übergangsdurchfluss Q2 H	 m3/h
Q2 V	 m3/h

0,04
0,064

0,1
0,16

0,16
0,256

Dauerdurchfluss Q3	 m3/h 4 10 16

Überlastungsdurchfluss Q4	 m3/h 5 12,5 20

Messgenauigkeitsbereich Q3 / Q1	 H
Q3 / Q1	 V

160
100

Ratio Q2 / Q1 1,6



Robert-Schuman-Straße 17 
44263 Dortmund

www.nordwest.com
www.delphis.de

NORDWEST Handel AG

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
| S

ta
nd

 0
4/

20
20

D
ru

ck
ve

rlu
st

ku
rv

e

m3/h

Fehlerkurve

Fe
hl

er
ku

rv
e

H

L

L

H

Druckverlustkurve

H

L

h

L
H

h



Wohnungswasserzähler „ECO”

Ausführungsvarianten: Kunst-
stoffgehäuse aus Composit

ECO-Wohnungswasserzähler –
das Multitalent für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme

	� Einfaches Nachrüsten des ECO-Zählers vor Ort

	� Einsatz verschiedener Funksysteme mit 868 MHz-Technik  
und Rücklauferkennung

	� Impuls-System nach DIN 43864

	� M-Bus-Modul nach 1434-3

	� Funkaufsatzmodul mit ausreichender Batterie-Kapazität  
für zwei Eichperioden plus Reserve

Impuls
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Die flexible Zählergeneration  ETW-ECO 

•	 für Kaltwasser bis 50°C

•	 für Warmwasser bis 90°C

•	 horizontaler und vertikaler Einbau

•	 nachrüstbar mit Funkmodul

•	 nachrüstbar mit M-Bus Modul

•	 nachrüstbar mit Impulsmodul

Entlastung für Hausverwaltungen durch: 

•	 die Vermeidung von Sonderbesuchen und damit  

Einsparung zusätzlicher Kosten durch eine problemlose 

Ablesung leer stehender Wohnungen

•	 den Wegfall von Terminkoordinationen bei nicht  

zugänglichen Wohnungen

•	 die Vermeidung von Verbrauchsschätzungen bei 

Nichtanwesenheit oder verbauten Geräten

•	 eine genaue und damit konfliktarme Abrechnung

•	 die exakte Datenerfassung 365 Tage im Jahr möglich

L

H

Technische Daten: Wohnungswasserzähler ETW-ECO

Type: VE Bestell-Nr. Nenngröße
Q3– m3/h

Zoll Baulänge
mm

Bauhöhe
mm

Gewicht
kg

EAN-Code

ETW-ECO-Kaltwasser 10 6000408352 2,5 1/2“   80 65 0,42 4029376251027

10 6000408372 2,5 1/2“ 110 65 0,46 4029376251033

10 6000408330 4 3/4“ 130 65 0,54 4029376251058

ETW-ECO-Warmwasser 10 6000408357 2,5 1/2“   80 65 0,42 40293762560??

10 6000408374 2,5 1/2“ 110 65 0,46 4029376256039

10 6000408341 4 3/4“ 130 65 0,54 4029376256053

Druckverlustkurve Fehlerkurve
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Zapfhahnzähler
zur Montage für Schlauchanschluss

 Drehbare 8-Rollenzählwerke, Ablesung in jeder Lage

 Volltrockenläufer

 Für Kalt- und Warmwasser

 Für folgende Einbaulagen: waagerecht, senkrecht, Fallrohr

 MID zugelassen 

 Höchste Messgenauigkeit

 Absolute Korrosionsbeständigkeit

 Auf Wunsch mit Schutzdeckel

ZapfhahnzählerZapfhahnzähler

Zapfhahnzähler zur Montage 
für Schlauchanschluss

Waschtischzähler zur Montage zwischen 
Eckventil und Armatur

Zapfhahnzähler zur Montage 

Waschtischzähler zur Montage zwischen 

Impuls
MITGLIEDS-

UNTERNEHMEN



Zähler Bauart Kaltwasser Warmwasser

Baulänge mm 80 110 80 110

Max. Betriebstemperatur °C 50 90

Bestellnummer 6000408351 6000408375

Anzeigebereich min. l 0,1

Anzeigebereich max. m3 99.999

Druckstufe bar 0,3 - 10

ZHZ, WTZ – mit 8-stelligem Rollenzählwerk

Temperatur T 50, 90

Nennweite DN mm 15

Kleinster Durchfluss
Q1 H m3/h
Q1 V m3/h

0,03125
0,05

Übergangsdurchfluss
Q2 H m3/h
Q2 V m3/h

0,05

0,08

Dauerdurchfluss Q3 m3/h 2,5

Überlastungsdurchfluss Q4 m3/h 3,125

Messgenauigkeitsbereich Q3/Q1 H
Q3/Q1 V

80

50

Ratio Q2/ Q1 1,6

Technische Daten: ZHZ bzw. WTZ, mit 8-stelligem Rollenzählwerk

Zapfhahnzähler

Waschtischzähler

Zähler Bauart Kaltwasser Warmwasser

Baulänge mm 80

Max. Betriebstemperatur °C 50 90

Bestellnummer 6000408382 6000408380

Anzeigebereich min. l 0,1

Anzeigebereich max. m3 99.999

Druckstufe bar 0,3 - 10

Für unser Zubehör, laden wir Sie herzlich ein unsere Webseite unter www.wasser-geraete.de zu besuchen

FehlerkurveDruckverlustkurve
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Badewannenzähler „ECO” 
zur Montage zwischen Armatur und Zulauf

Kompaktmodell-Armatur und Messkopf inkl. Rosette –
für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme

	� Einfaches nachrüsten des ECO-Zählers vor Ort

	� Einsatz verschiedener Funksysteme mit 868 MHz-Technik  
und Rücklauferkennung

	� Wahlweise nachrüstbar mit Funk; M-Bus oder Impulsmodul

	� MID zugelassen

Impuls
MITGLIEDS-

UNTERNEHMEN



Ausführung

Der Zähler ist als Einstrahl-Flügelradzähler ausgeführt. Er 

besteht aus einem Flügelradgeber und dem Zählwerk, der als 

Trockenläufer arbeitet. Mittels passendem Anschlussstück wird 

der Badewannenzähler in die vorhandene Installation einge-

baut. Zählergehäuse und Anschlussstück sind verchromt. Das 

Zählwerk liegt unter einer durchsichtigen Kunststoffhaube. 

Die Anzeige umfasst ein achtstelliges Rollenzählwerk und 

einen Zeiger für den aktuellen Verbrauch. Beide zeigen den 

Verbrauch mit einer Skalierung von 0,1l an. Ein rotierender 

Stern dient der Durchflussanzeige. Das Zählwerk kann durch 

Drehen um seine eigene Achse in eine günstige Ableseposi-

tion gebracht werden.

Technik

Die Durchflussmessung erfolgt mit einem hydraulischen 

Flügelradgeber. Über eine Magnetkupplung werden die 

Umdrehungen des Flügelrades auf ein mechanisches Zähl-

werk übertragen. Die Anzeige erfolgt achtstellig über ein 

Rollenzählwerk und einem Zeiger (eine Zeigerdrehung ent-

spricht einem Liter). Wenn Wasser durch den Zähler fließt, 

rotiert der Stern in der Mitte des Zählwerks. Der BWZ-Mess-

kopf ist kompatibel mit weiteren Marktprodukten.

Anwendung

Zur Erfassung des Wasserverbrauchs in:

•	 Brauchwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten 

•	 Wasserversorgungsanlagen jeder Art

•	 �Mehrfamilienhäuser, Büro- und Verwaltungsbauten 

Typische Anwender sind:

•	 private Gebäudeeigentümer und Wohnbaugenossenschaften

•	 Gebäudeservicefirmen und Immobilienverwaltungen

76

6969
69

Badewannenzähler mit Anschlussstück 1/2", 3/4"

76

6969
69
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Fehlerkurve

Druckverlustkurven

1/2"P (MPa)

+5
+4
+3
+2
+1

0
-1
-2
-3
-4
-5

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 m3/h

Q2 0.1 Q3 0.3 Q3 0.5 Q3 Q3 Q4

BWZ 	

Temperatur T 50 90

Bestellnummer 6000408339 6000408360

Nennweite DN	 mm 15

Gewicht BWZ mit Anschlussstück kg 0,88 

Zulässige Druckbeanspruchung bar 10

Eichfehlergrenzen

Q1 ≤ Q < Q2 ±5%

Q2 ≤ Q ≤ Q4 (Kaltwasser bis 30 °C) ±2%

Q2 ≤ Q ≤ Q4 (Warmwasser über 30 °C) ±3%

Kleinster Durchfluss
Q1 H	 m3/h
Q1 V	 m3/h

0,03125
0,0625

Übergangsdurchfluss Q2 H	 m3/h
Q2 V	 m3/h

0,05
0,1

Dauerdurchfluss Q3	 m3/h 2,5

Überlastungsdurchfluss Q4	 m3/h 3,125

Messgenauigkeitsbereich Q3/Q1	 H
Q3/Q1	 V

80
40

Ratio Q2/Q1 1,6

w

Fehlerkurve

Druckverlustkurven

1/2"P (MPa)

+5
+4
+3
+2
+1

0
-1
-2
-3
-4
-5

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 m3/h

Q2 0.1 Q3 0.3 Q3 0.5 Q3 Q3 Q4

Technische Daten
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Unterputz-Kompaktzähler-Trockenläufer 
für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme

	� Kinderleichte, problemlose Montage
	� Auswechselbarer Messeinsatz. 
Nach Ablauf der Eich-Periode bleibt das Gehäuse in der Wand.

	� Superschneller Service
	� Drehbarer Zählwerkskopf
	� Formschönes Design
	� Höchste Messgenauigkeit
	� Absolute Korrosionsbeständigkeit
	� Volltrockenläufer für alle Einbaulagen
	� Ausgereifte Konstruktion und überlegene Technik

Unterputzzähler  
Wasser-Geräte „ECO”

Impuls
MITGLIEDS-

UNTERNEHMEN



Unterputz-Wasserzähler für kaltes und  
warmes Wasser

Durch den Einsatz hochwertiger Kunststoffe und Lagermateria- 

lien ist höchste Messgenauigkeit, größtmögliche Messdauer

haftigkeit, Verschleißfestigkeit und absolute Korrosionsbestän-

digkeit gewährleistet. Der Zähler ist ein Volltrockenläufer, bei 

dem das Beschlagen aufgrund von Kondenswasserbildung 

durch Evakuieren des Zählers ausgeschlossen ist. Durch das 

vorbildliche Design und die kompakten Abmessungen paßt 

dieser Unterputzzähler auch zu sehr eleganten Wohnungs- und 

Badausstattungen

Technische Daten

Dieser neue Unterputz-Wasserzähler ist die fortschrittlichste 

Methode zur exakten Verbrauchsmessung, wie sie die neue 

Heizkostenverordnung vorschreibt. Seine raumsparende Kon-

struktion gewährleistet eine einfache Montage ohne aufwen-

dige Einputzkosten.

Das korrosionsbeständige Unterputzgehäuse und der kom-

pakte Messeinsatz sind die beiden Elemente dieser neuen 

Zählergeneration. Die Montage des Unterputzgehäuses 

erfolgt gleich bei der Leitungsverlegung. Der Messgeräteein-

satz wird erst nach dem Verputzen oder Verfliesen der Wand 

montiert. Er ist jederzeit auswechselbar, was auch die turnus-

mäßige Wartung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 

Eichpflicht wesentlich vereinfacht.

UP-WG-O-M

Temperatur T 50 90

Bestellnummer 6000408335 6000408363

Nennweite DN	 mm 15 20

Ablesbarkeit max. m3 99 999

Ablesbarkeit min. m3 0,00005

Zul. Druckbeanspruchung MAP16

Arbeitsdruck bar von 1,3 bis 16

Druckverlust ∆p 63

Beruhigungsstrecke U0, D0

Zulässige Einbaulage H, V

Klimatische und mechanisches Umfeld geschlossene Räume / von 5°C bis 55°C / mech. Klasse M1

Kleinster Durchfluss
Q1 H	 m3/h
Q1 V	 m3/h

0,03125
0,05

Übergangsdurchfluss
Q2 H	 m3/h
Q2 V	 m3/h

0,05

0,01

Dauerdurchfluss Q3	 m3/h 2,5

Überlastungsdurchfluss Q4	 m3/h 3,125

Messgenauigkeitsbereich Q3/Q1	 H
Q3/Q1	 V

80

40

Ratio Q2/ Q1 1,6
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Austauschprogramm Trockenläufer
für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme 

	� Einfaches Nachrüsten vor Ort mit Funk, Impuls oder M-Bus

	� Für Kaltwasser bis 50 °C, für Warmwasser bis 90 °C

	� Zählwerk 360° drehbar, Einbau horizontal oder vertikal

	� Trockenläufer mit 8-stelligem Rollenzählwerk und mit Rücklauferkennung

	� Individuelle Beschriftung nach Kundenwunsch

	� MID zugelassen

Unimeter „ECO”
das intelligente Messkapsel-System

Impuls
MITGLIEDS-

UNTERNEHMEN



Schnittstelle 	 IST A34

Kompatibel zu
IST A
EAS-N

Allmess
UP 6000

Bestellnummer 6000408373 6000408331 6000408362 6000408368

Nenndurchfluss Q3 (MID) 2,5 2,5

Nenndurchfluss Qn (EWG) 1,5 1,5

Anschlussgewinde G2" M77x1,5

Anlauf l/h 10 10

D1 mm 75 75

D2 mm 65 65

D3 mm 71 71

Höhe H ca. mm 60 60

Gewicht ca. kg 0,34 0,5

R H/V 80/40 80/40

Gerätetypische Werte in horizontaler Lage

Technische Daten: Unimeter „ECO”

Fehlerkurve Druckverlustkurve

Das Unimeter-Programm bietet bestmögliche Flexibilität. 

Die Messkapseln gibt es passend für die am Markt gängigen 

Gehäusetypen (ohne Adaptionen). Durch die angebrachte 

Schnittstellenkennzeichnung auf den jeweiligen Messkapseln 

ist die Zuordnung zum passenden Anschlussgehäuse auch im 

eingebautem Zustand problemlos nachvollziehbar.

Robert-Schuman-Straße 17 
44263 Dortmund

www.nordwest.com
www.delphis.de

NORDWEST Handel AG
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Montageblock WG-TEC 3000 – 
Der zukunftsorientierte Montageblock  
mit besonderen Vorteilen

Montageblock Single

Montagestrang

Die kostengünstige 

Alternative

Montageblock Double

Inklusive Zubehör, Montagewinkel und Schrauben

Die Vorteile der WG-TEC 3000 Montageblöcke  
und des Montagestrangs 

	� Geringe Montagezeit
	� Gewährleistung: Wärmeleitfähigkeit, nach DIN 52612
	� Alternativ: Sämtliche Blöcke mit DVGW-zugelassenen Ventilen lieferbar
	� Einzigartig: Expandierbares Polystyrol mit Flammhemmer,  
konform Brandschutzklasse B1

	� Fliesenmontage ohne vorausgehende Oberflächenbehandlung
	� Platzsparende Version durch kompakte Einbaumaße
	� Minimale Lagerhaltung: der Double ist zum Single trennbar

Impuls
MITGLIEDS-
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Die WG-TEC-Montageblöcke  
bestehen aus folgenden Teilen: 

•	 1 bzw. 2 Stück Unterputzventile 3/4"  

inkl. Bauschutzkappe

•	 1 bzw. 2 Stück Unterputzgehäuse 3/4"  

inkl. Bauschutzkappe

•	 4 Montagewinkel und Schrauben

•	 Ummantelung aus expandierbarem Polystyrol

Der WG-TEC-Montagestrang 
besteht aus folgenden Teilen:

•	 1 Stück Unterputzventil 3/4" inkl. Bauschutzkappe

•	 1 Stück Unterputzgehäuse 3/4" inkl. Bauschutzkappe

23
0

Befestigungsdarstellung 
inkl. Montagewinkel

Trennung des Montageblocks (zum Singleblock) 
mit handelsüblicher Säge

Sämtliche Montageblöcke und Montagestränge sind komplett 

verrohrt und mit 20 bar dichtheitsgeprüft.

Montagezubehör

Technische Daten



Unsere Montageblöcke sind nicht produktgebunden. Entscheiden Sie 
selbst, welche am Markt erhältliche UP-Messeinsätze Sie wählen. (siehe Tabelle)

in Messing-Ausführung mit Standard-Ventil

	 Montageblock Double	 Montageblock Single	 Montagestrang

Type:	 Bestell-	 EAN-Code	 Bestell-	 EAN-Code	 Bestell-	 EAN-Code
	 Nummer		  Nummer		  Nummer

WASSER-GERÄTE	 6000408343	 4029376337127	 6000408379	 4029376327127	

KOAXIAL	 6000408358 	 4029376337226	 6000408346	 4029376327226	 6000408367	 4029376357224

-weitere Fabrikate auf Anfrage-

Messing-Ausführung mit DVGW-Ventil

	 Montageblock Double	 Montageblock Single	

Type:	 Bestell-	 EAN-Code	 Bestell-	 EAN-Code		
	 Nummer		  Nummer		

WASSER-GERÄTE	       	 6000408385 	 4029376338124	 6000408364	 4029376328125	

KOAXIAL		  6000408336	 4029376338223	 6000408383	 4029376328224	

-weitere Fabrikate auf Anfrage-

Rotguss-Ausführung mit Standard-Ventil

	 Montageblock Double	 Montageblock Single	

Type:	 Bestell-	 EAN-Code	 Bestell-	 EAN-Code	
	 Nummer		  Nummer		

KOAXIAL		  6000408361	 4029376317228	 6000408342	 4029376347225	

-weitere Fabrikate auf Anfrage-

Montagestrang inkl. Ventil (Messing/Rotguss) entspricht TWVO DIN 50930-6.
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Das sinnvolle Zubehör für die WG-TEC-Montageblöcke und den Montagestrang.

Die passenden UP-Messeinsätze zu unseren Montageblöcken 

bzw. Montagesträngen finden Sie in unserer Produktübersicht

auf den Seiten 25–27.

Unsere Produktübersicht steht auch zum Download auf unserer Internetseite  

für Sie zur Verfügung.

Verlängerung 

20 mm/40 mm

UP-Kompaktzähler für modu-

lares Funksystem (ECO)

Ventil-Aufputzset

Type:		  VE	 Bestell-	 EAN-Code	 Baulänge
VT OT			   Nummer				    mm

Kaltwasser/Warmwasser	       	 1 	 6000408327	 4029376340011	 70

Verlängerungshülse		  1 	 6000408365	 4029376340035	 70

Verlängerungshülse		  1 	 6000408332	 4029376340034	 43

Kaltwasser/Warmwasser		  1 	 6000408353    	 4029376350010	 43

Das intelligente Messkapsel-

System: Unimeter



Wärmezähler VoluMess V
zuverlässig erfassen, bedarfsgerecht 
anpassen, komfortabel ablesen

	� Kompakt oder Komfort: Installieren Sie das 
Rechenwerk nach Ihren Wünschen fest oder 
variabel in der Liegenschaft 

	� Verschraubung oder Messkapsel: Je nach  
Gegebenheit bestimmen Sie die Installation in 
der bestehenden Heizungsanlage

	� Eingang oder Ausgang: Offene Systemarchi-
tektur mit standardisierten Schnittstellen und 
Nachrüstoption für externe Module 

	� Konventionell oder mobil: Lesen Sie ab, wo  
und wie Sie wollen – optisch, funkbasiert, draht-
gebunden oder per Datenfernübertragung

Optische Nahfeld-Schnittstelle  

zum sekundenschnellen Ablesen  

in der Wohneinheit.

Mobiles Datensammeln per 

Funk ohne aufwändiges Betreten  

der Wohneinheit.

Drahtgebundene Verbrauchs-

erfassung an einer Gebäude-

zentrale.

Bereitstellung der Daten 

zur Fernauslesung.

OPTO

WALK-BY

M-BUS

AMR

Impuls
MITGLIEDS-

UNTERNEHMEN



Zahlreiche Zusatzleistungen machen den VoluMess V 

so überlegen. Ihre Vorteile: 

•	 Automatische Anzeige und Funktionskontrolle 

Lassen Sie sich die wichtigsten Werte automatisch anzei-

gen – ganz ohne Bedienung! So schaltet sich das Display 

alle 36 Sekunden automatisch ein und zeigt den aktuellen 

Zählerstand sowie den Zählerstand zum Stichtag, gegebe-

nenfalls auch Betriebs- oder Fehlermeldungen. Alle weite-

ren Werte können Sie über die Tastatur abrufen. 

•	 Bequeme Stichtagsänderung 

Ohne zusätzliche Hilfsmittel wie PC oder PDA können Sie 

über die Tastatur alle wesentlichen Parameter editieren:  

Ändern des Stichtags, Umstellen der Messeinheit von kWh 

auf MWh bzw. MJ auf GJ, Modifizieren der Primäradresse  

bei Zählern mit integriertem M-Bus-Modul. 

•	 Grenzenlose Modularität 

Der VoluMess V ist für jede Anforderung offen. Setzen Sie  

ihn auch als kombinierbaren Wärme-/Kältezähler oder  

für Sonderanwendungen wie Warmwasser-Aufbereitung  

im Durchflussverfahren mit schnellem Messzyklus oder für  

diverse Wasser- und Glykolgemische ein, integrieren Sie 

durch die offene Systemstruktur auch Geräte von Fremd-

herstellern oder nutzen Sie die durchgängige Funktionalität 

für flexible Reaktionsmöglichkeiten auf Änderungen an der 

Verbrauchsstelle, Systemwechsel oder Upgrades. 

•	 Beruhigende Sicherheit 

Eine neu entwickelte Plombe mit Seriennummer ersetzt  

beim VoluMess V die bisherige „Selflock“-Clip-Plombe. 

Die neueste Systemlösung für die strangweise Datenerfassung 

des Wärmeverbrauchs in Heizungsanlagen mit zentraler 

Wärmeversorgung – als Ihr idealer Partner für das Verbrauchs-

management finden Sie den intelligenten Zähler VoluMess V 

stets auf Augenhöhe.

Wasser-Geräte ist führender Anbieter für die Verbrauchsdaten-

erfassung mit präzisen Instrumenten. In über 65 Jahren haben 

wir die Entwicklung von Spitzentechnologie rund um Wasser-

zähler, Wasserzähler-Messprüfstände, Zubehör und Spezial-

werkzeuge für den Austausch von Wasserzählern maßgeblich 

geprägt und immer wieder Meilensteine gesetzt. Unsere 

Spezialität: die umfassende Systemauswahl, mit der Sie jeder 

heute möglichen Anforderung gerecht werden. 

Eine unserer neuesten Entwicklungen verbindet moderne 

Kommunikationstechnologien mit nachhaltigem Lebensstil. 

Der VoluMess V ist eine intelligente Allround-Lösung im Seg-

ment des Smart Metering: Er verbindet die heutigen Ansprü-

che der Verbraucher an Transparenz und Nachhaltigkeit mit 

bedarfsgerechtem Komfort bei der Ablesung und Datenverar-

beitung. Vor allem das exakte Messen, das zuverlässige Prüfen 

und das sichere Speichern zeichnen ihn als erste Wahl unter 

den hochwertigen Präzisionszählern aus.

Der VoluMess V bringt alles mit, was Sie für das bedarfsge-

rechte Ausstatten von Liegenschaften benötigen. Sie erhalten 

ihn als Verschraubungs- oder Messkapselzähler in verschie-

denen Baugrößen. Er verlässt unsere Produktionsstätte im 

südwestdeutschen Spaichingen serienmäßig mit IrDA-Schnitt-

stelle und der Option zum späteren Nachrüsten externer 

Module. Auf Wunsch liefert Ihnen Wasser-Geräte aber auch 

bereits ab Werk Ihr spezifisches Kommunikationsmodul: kon-

ventionell mit optischer Infrarot-Schnittstelle oder besonders 

komfortabel in drei unterschiedlichen Varianten zur mobilen 

Verbrauchsdatenerfassung – mit Funktechnik*, mit draht-

gebundenem Feldbus (M-Bus) oder mit einer vollwertigen 

AMR-Lösung. 

Wärmezähler VoluMess V – 
Komfort nach Ihren Vorgaben

* Unsere Funksysteme sind aus elektromagnetischer Sicht absolut unbedenklich: 
Die optimale Sendeleistung und die minimale Sendedauer der Wasser-Geräte 
Messgeräte führen zu einem weiten Unterschreiten sämtlicher Grenzwerte der 
Bundesimmissionsschutzverordnung.



VoluMess V QDS-OPTO

als Verschraubungszähler mit 

abnehmbarem Rechenwerk 

VoluMess V IST-OPTO

als KOAX-Messkapselzähler 

mit abnehmbarem Rechen-

werk 

VoluMess V IST-OPTO
KOMFORT-VERSION

exakt dort, wo Sie ablesen möchten:  

abnehmbares Rechenwerk

VoluMess V QDS-OPTO
KOMPAKT-VERSION

alles an einem Platz: 

fest montiertes Rechenwerk

Wählen Sie Ihr optimales Kom
m

unikationsm
odul für die Produktfamilie
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OPTO

WALK-BY AMR

M-BUS

Optische 
Nahfeld-Schnittstelle 

zum sekundenschnellen 
Ablesen in der Wohneinheit.

Mobiles Datensammeln 
per Funk ohne 

aufwändiges Betreten 
der Wohneinheit.

Drahtgebundene  
Verbrauchserfassung 
an einer Gebäudezentrale.

Bereitstellung der Daten 
zur Fernauslesung.

VoluMess V IST-OPTO

als KOAX-Messkapselzähler 

mit festem Rechenwerk 

VoluMess V QDS-OPTO

als Verschraubungszähler mit 

festem Rechenwerk



CE-Konformität siehe Konformitätserklärung

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit EN 61000-6-2

Störaussendung EN 61000-6-3

Schutzart

IP-Schutzart IP65 nach EN 60529

Wärmezähler

Europäische Messgeräterichtlinie (MID)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

2004/22/EG

DE-12-MI004-PTB009

Wärmezähler EN1434

Heizmediumqualität VDI-Richtlinie 2035

Einflussgrößen

Elektromagnetische Klasse E1

Mechanische Klasse M1

Umgebungsklasse A

Messgenauigkeitsklasse 3

Normen und Standards

Temperaturbereich

als Wärmezähler

als Wärme-/Kältezähler

10 ... 90 °C

  5 ... 90 °C

Zugelassene Temperaturdifferenz

Zählbeginn-Temperaturdifferenz

3-70 K

Wärme: 1,0 K / Kälte: 0,2 K (über Art.-Nr. wählbar)

Umgebungstemperatur 5 ... 55 °C

Energieversorgung

Lithium-Batterie Nennspannung 3,0 V

Laufdauer > 6 (opt. 10) Jahre + 6 Monate Reserve

Display-Ebenen

Standard mind. 2, bis zu 10 (abhängig von Ausführung / Optionen)

Anzeige 8-stelliges LCD + Piktogramme

Energieanzeige kWh (optional MWh, MJ, GJ)

Rechenwerk

Messelement PT 1000 nach EN 60751

Ausführung Typ DS

Durchmesser 5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm - AGFW

Einbauart 5,0 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhülse)*

5,2 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (TauchhüIse)*

6,0 mm - indirekt (Tauchhülse)

AGFW - direkt (Kugelhahn)

Kabellänge Standard 1,5 m / Optional 3,0 m

Temperaturfühler

* Beachten Sie nationale und länderspezifische Regelungen zum Einsatz von Tauchhülsen



Anschlussgrößen und Masse 1,5 m3/h 2,5 m3/h

Länge 110 mm 130 mm

Anschluss G 3/4 B G 1 B

Masse 650 g 743 g

Bestellnummer 6000408349 6000408359

Einbaulage horizontal/vertikal

Nenndurchfluss qp 1,5 m3/h 2,5 m3/h

Minimaldurchfluss qi	 horizontal 

	 vertikal

30 l/h

30 l/h

50 l/h

50 l/h

Verhältnis qp/qi	 horizontal

	 vertikal

50:1

50:1

50:1

50:1

Verhältnis qs/qp 2:1

Anlauf 4-5 l/h 6-7 l/h

Max. zulässiger Betriebsdruck

Min. Systemdruck zur Vermeidung von Kavitation

16 bar
1 bar

Temperaturbereich 10 … 90 °C

Durchflusssensor Verschraubungszähler (QDS)
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	� Der neue Flügelrad-Wärmezähler VoluMess V – AMS  
von Wasser-Geräte ist eine ideale Alternative zum  
Kompakt-Zähler Integral-MK-UltraMaXX der Firma Allmess.

	� Ausgeliefert wird der VoluMess V – AMS serienmäßig  
mit abnehmbarem Rechenwerk und werkseitig bestückten, 
farblich gekennzeichneten Temperaturfühlern (Durch- 
messer von 6,0 mm in der Standardausführung).

	� Aufgrund seiner kompakten Bauweise (Bauhöhe von  
75 mm) und einfacher Bedienbarkeit eignet sich der  
VoluMess V – AMS hervorragend zur Verbrauchserfassung 
von Radiatoranlagen und Fußbodenheizungen.

	� Eingang oder Ausgang: Offene Systemarchitektur mit  
standardisierten Schnittstellen und Nachrüstoption für 
externe Module.

	� Konventionell oder mobil: Lesen Sie ab, wo und wie Sie 
wollen – optisch, funkbasiert, drahtgebunden oder per 
Datenfernübertragung.

Optische Nahfeld-Schnittstelle  

zum sekundenschnellen Ablesen  

in der Wohneinheit.

Mobiles Datensammeln per 

Funk ohne aufwändiges Betreten  

der Wohneinheit.

Drahtgebundene Verbrauchs-

erfassung an einer Gebäude-

zentrale.

Bereitstellung der Daten 

zur Fernauslesung.

OPTO

WALK-BY

M-BUS

AMR

Wärmezähler VoluMess V – AMS
Der Wärmezähler für das Allmess-EAT

Impuls
MITGLIEDS-

UNTERNEHMEN
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Anschlussgrößen 1,5 m3/h

Einbaulänge des EAT 110 mm

Rohranschluss G 3/4"

Masse 650 g

Bestellnummer 6000408371

Einbaulage horizontal / vertikal

Zählergewinde am EAT (A1) M 77 x 1,5

Nenndurchfluss qp 1,5 m3/h

Minimaldurchfluss qi horizontal
vertikal

30 l/h
60 l/h

Verhältnis qp/qi horizontal
vertikal

50:1
25:1

Verhältnis qs/qp 2:1

Max. zulässiger Betriebsdruck 1,6 Mpa (16 bar)

Min. Systemdruck zur Vermeidung von Kavitation 0,1 Mpa (1 bar)

Temperaturbereich 20…90 °C

Durchflusssensor M77 x 1,5 Kapselzähler (AMS)

Alle Vorteile auf einen Blick:

Universell einsetzbar
•	 Dynamisches Messprinzip: hydraulischer Flügelradgeber mit magnetfreier Abtastung nach dem Induktiv-Prinzip

•	 Abnehmbares Rechenwerk

•	 AMS Kapsel-Wärmezähler für direkte oder indirekte Montage der Temperaturfühler

•	 Fühler 6,0 mm x 60 mm – direkt (für Kugelhahn) / indirekt (für Tauchhülse)

•	 Fühler-Kabellänge 1,5 m

•	 Passt in alle M77 x 1,5 (A1) EAT's unter Beachtung der geometrischen Spezifikationen

•	 IrDA-Schnittstelle zur Auslesung und Parametrierung des Wärmezählers

•	 6-Jahres-Lithiumbatterie 

Systemanbindung
•	 Integration in die Zählerfernauslesesysteme Q AMR, Q walk-by und Q M-Bus von Qundis über Aufsatzmodule

Display
•	 8-stellige LCD-Anzeige

•	 Anzeige von aktuellen und kumulierten Werten, Checkzahl sowie vieler Service- und Betriebsparameter

•	 Anzeigeschleife zur schnellen Ablesung

•	 Abspeicherung der maximalen Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie des momentanen max. Durchflusses mit Datum

Robert-Schuman-Straße 17 
44263 Dortmund

www.nordwest.com
www.delphis.de

NORDWEST Handel AG
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